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> Isolamento | Isolation | Insulation
> Resisténcia | Résistance | Resistance C €

Dimensées mdx. | Dimensions max.

Caixa isolada em PVC| Caixa em Aluminio |

© Caisson en PVC isolé | Insulated PVC box Caisson en Alu | Alu box
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Caracteristicas técnicas | Caractéristiques techniques | Technical characteristics

45mm 50mm
Espessura do aluminio sem pintura | Epaisseur d’aluminium sans peinture | Aluminum thickness without paint lTZSmm_I IT27mm_|
Espessura nominal | Epaisseur nominale | Nominal thickness l—95mm_| m.‘?mm_l
Superficie de cobertura | Surface de couverture | Coverage area m%nﬂ m75ml|
Numero de laminas por metro | Nombre de lames par métre | Number of blades per meter IE,S‘hLl |_20,1011|
Largura maxima testada | Largeur maximum testée | Maximum width tested |_2.8m_| |_4m _l
Peso da lamina | Poids de lame | Blade weight (75 kg/m?) l;Zkg/m_zl Iz4kg/m_2|
Peso da lamina alta densidade | Poids de lame haute densité | High density blade weight (250 kg/m? mkg/il I;lkg/m_zl
Diametro minimo de enrolamento | Diamétre minimum d’enroulement | Minimum winding diameter l—42mm_| |—42mm_|

Todas as indicacoes mencionadas neste catalogo (caracteristicas, dimensoes, informacoes, ...) estao sujeitas a alteracoes e, portanto, ndo podem constituir um compromisso da nossa parte.
Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, cotes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.
All the indications mentioned on this catalog (characteristics, dimensions, informations, ...) are subject to change, they cannot therefore constitute a commitment on our part.
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